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La dent permet un nettoyage optimum de la
ligne de semis , des f-u, '&3 plus rapide gréce a
un meilleur contact Terre-graine

ressort de sécurité, sur un bras en
gé ntit une resistance extréme
méme dans les sols les plus durs et caillouteux.
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un minimum de terre

et la fluidité des végétaux.
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Réglage simple et rapide de 1 a 8 cm
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- Rampe de semis AV et AR avec essieu central - Rampe de semis sur l'arriére et placement optimisé sous trémie

- Eléments décalés (2x2) pour favoriser le passage dans les résidus - Essieu double pour une stabilité accrue au travail et au transport
- Trémie 2400 | compartimentée 60-40% - double doseur - Eléments décalés (2x2) pour favoriser le passage dans les résidus
- Tenue de profondeur sur cales aux vérins - 1 Eléments derriére chaque roues de transport

- Attelage au relevage + Essieu central pour faciliter les manceuvres - Trémie 4500 | compartimentée 60-40% - double doseur

- Tenue de profondeur sur cales aux vérins - Attelage au relevage pour faciliter les 1/2 tours




T-SEM CONTOUR®

TREMIE DOUBLE 60-40% REGLAGE HAUTEUR SEMOIR TREMIE ADDITIONNELLE TUBE AVANT @ 170 (Option)
100 OU 200 L (Option) (pour gros couverts)

MONITEUR - GESTION DISTRIBUTION

SEM CONTROL SEM TRONIC Il ( Option )

SemControl Boitier de contréle = Jalonnage 2 clapets/niveau trémie/vitesse turbine/compteur Ha...

SemTronic |l Boitier de régulation = SemControl + entr. électrique double distri. (2moteurs) + radar
Boitier tactile (Gestion jusqu'a 4 distributions) - Ecran couleur 7" - Modulation de dose
Possibilité utilisation sur terminal ISOBUS
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uel est le rapport entre un

champ couvert de fleurs de

moutarde et de sarrasin et le

glyphosate, I'herbicide ennemi
public n* 1 des associations environ-
nementales?  L'agriculture  de
conservation. Installé en 2000 sur
I'exploitation familiale avec son pére
Joél, Fabien Driat a rajouté tourne-
sols et pois a la classique trilogie col-
za-blé-orge qui occupait jusque-la
les 300 hectares de champs. « Assez
rapidement, on a voulu changer les
pratiques », explique-t-il. « On avait
un probléme d'érosion des sols. Quand
un sol part, c'est la fertilité qui part. »

TROOUER LE FIOUL CONTRE LE GLYPHOSATE

Depuis un peu plus de quinze ans,
c'est l'agriculture de conservation
qui lui a permis d'apporter une ré-
ponse a ce probléme. Un systéme de
culture o1 I'on ne travaille plus le
sol, ou si peu, et ot les plantes utili-
sées pour couvrir la terre une fois la
culture principale récoltée servent
non seulement a protéger le sol
mais, aussi, la culture a venir. Un sys-
téme ol I'on troque 40 a 50 litres de
fioul & I'hectare contre un litre et de-
mi de glyphosate. Joél Driat n'est pas
peu fier d’annoncer que I'exploita-
tion utilise 0,7 cv a I'hectare, contre
une moyenne régionale a plus de 2,5.
Sans compter la chimie qu'il s'évite :
son systéme de couvert multi-es-

INTERDICTION DU GLYPHOSATE

ﬂr 'f

Fabien Driat et son pére Joél prennent [a pose devant leur semoir a dents de semis direct de 8 métres. Un modéle entiérement congu 2 Mnnm‘dans les

s

peces (moutarde, radis chinois,
gesse, sarrasin, féverole et niger) lui
permet par exemple de se passer
d’anti-limace. Cette année, 50 hec-
tares de colza s'en sont passés, Et le
radis est «plus appétant que le blé
pour les limaces »Quand le couvert
est détruit, «¢a recycle potasse et
phosphore et le sol le digére s. Bref:
pas de fausse note, s'il n'y avait ce fi-
chu glyphosate sans lequel, Fabien le
dit clairement, il ne sait pas faire.

UNE CHARRUE DANS LES HERBES FOLLES

Juste derriére le hangar, a I'entrée du
village, il lui reste bien une charrue,
mais elle sert tout au plus a marquer
certaines limites de parcelles. Pour
I'instant, elle se camoufle dans les
herbes folles. $'il fallait la ressortir

pour retourner la terre, I'impact éco-
logique serait double : d’abord avec
la consommation de carburant,
parce que retourner 300 hectares, ¢a
ne se fait pas comme ¢a. Et « quand
on travaille le sol, on minéralise la ma-
tiére organique», note Fabien.
« L'azote part dans le sol et on dégage
du gaz carbonique. »

UN SEMOIR SUR-MESURE

N'y a-t-il pour autant aucun travail
du sol chez les Driat ? « On s'est aper-
¢u que le non-travail du sol en continu,
¢a faisait exploser les campagnols
alors qu'avec un coup de déchaumeur,
on casse les galeries. » La moitié des
surfaces sont donc implantées en se-
mis direct, grace a un semoir sur-
mesure « 100.% frangais » 30 % se font

.
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ateliers de Techmagri, qui leur permet de semer sans travail du sol, méme

en « travail localisé » sur le sillon, une
méthode venue d'Amérique qui
s'appelle le strip-till et les 20% res-
tant se font en « travail simplifié »,
avec « un ou deux coups de déchau-
meur »,

MEME PAS UNE TRES GROSSE BETE

Reste le probléme de semer dans un
couvert aussi dense. «A I'8poque, en
2005 ou 2006, il n'y avait pas de solu-
tion en France », raconte Fabien Driat.
Il 'y avait bien des semoirs sud-amé-
ricains. « Pas assez polyvalents ». L'ex-
ploitant est allé voir Techmagri, a
Amance, pour concevoir « un semoir
a dents de semis direct de 8 métres ».
Aprés deux prototypes (en 2008 et
2010), le modéle est désormais
abouti et attelé au Fendt chaussé de

GLYPHOSATE : LE GOUVERNEMENT ENVOIE DES SIGNAUX CONTRADICTOIRES

Depuis lannonce par Nicolas Hulot, ministre de la Transition
écologique et solidaire, que la France s'opposerait au renou-
vellement de I'autorisation du glyphosate en Europe, le
gouvernement a accumulé les signaux contradictoires. Sur la
seule journée d'hier, Christoghe Castaner, le porte-parole du
ravert, ministre de I'Agriculture,
se sont mis en porte-a-faux 'un de lautre, Stéphane Traverta
annoncé qu'il défendrait a Bruxelles un renouvellement
pour cing a sept ans, pas plus. Christophe Castaner, lui, a
annoncé I'interdiction de I'herbicide de Monsanto dans les
cing ans, avant de se rétracter partiellement. Le Premier
ministre, de son c6té, a demandé & Nicolas Hulot et Sté-
phane Travert de formuler « avant fa fin de fannée » un plan

gouvernement, et Stéphane

de sortie du glyphosate. Nul doute que les discussions entre
les deux ministeres seront compliquées.

La position de la FNSEA, le syndicat majoritaire de l'agricul-
ture, est claire : pas d'interdiction tant qu'il ny a pas une
molécule de remplacement aussi efficace. La ?

s'insurge d'une prise de position « unilatérale » de la France
dans ce dossier au risque d'une « distorsion de concurrence ».
Dans I'Aube, la FDSEA se réunissait hier pour définir les
modalités d'une action prévue vendredi. Selon nos informa-
tions, elle est prévue pour se dérouler en deux parties.
Diabord avec I'installation de baches aux entrées de I'agglo-
mération troyenne, puis avec un rassemblement devant la
préfecture de I‘Aube, place de la Libération.

édération

dans un couvert dense.

Jessaing. Fabien Driat pratique 'agriculture de conservation depuis plus de quinze ans.
Un systéme écologiquement performant, qui ne peut pas tenir sans herbicide.

pneus Michelin basse pression. Le
tracteur fait 220 cv, méme pas une
trés grosse béte. Le billet pour le se-
moir est quand méme de prés de
100 000 E, & quoi les Driat ont rajou-
té un systéme de guidage a 25000 €
avec « une précision répétable dans le
temps de 2,5 cm », tant que I'antenne-
relais sur le hangar n'aura pas bougé.

« VOUS ENTENDEZ ? »

« Ca nous a mis quinze ans », continue
Fabien Driat, « et ¢a tient sur le gly-
phosate ». Et pas de souci quant a la
nature des sols. D'un mouvement de
la main, il désigne une ondulation au
bout du champ : un embryon de co-
teau argilo-calcaire typique du Bar-
rois. Il s'appelle d'ailleurs le Vigneux.
De l'autre c6té de la route, il y a des
limons et plus loin, en direction
d'Amance et de sa tuilerie, des ar-
giles. Quant i la biodiversité... Il s’ar-
réte, la main en coupe prés de son
oreille. «Vous entendez?» On en-
tend. Depuis tout a I'heure, le fond
sonore est assuré par le bourdonne-
ment des insectes. Et le sol, dans
tout ¢a? Fabien Driat saisit une
béche pour retourner une motte
d'une terre grumeleuse qui se casse
et s'accroche aux radicelles. Des vers
de terre de toutes les tailles s'en-
fuient dans les profondeurs. Des ra-
cines et des vers. B YANN TOURGE
ytourbeglest-ectair fr



Les Avantages du T. Sem Contour

En comparaison avec les SEMOIRS NO-TILL (Semis Direct)

Conception et développement en FRANCE dans le sud du département 10 (Aube) avec des sols trés variés : Pierreux
(Bar/Aube, Bar/Seine, Chatillon/Seine, etc.) Argileux (Soulaines, Vendeuvre/Barse, Lusigny/Barse, etc.) et Crayeux (Brienne
le Chateau, Piney, etc.) ainsi que les terrains abrasifs de la région d’Estissac (Silex)

Développement avec des agriculteurs hyper motivés, ouverts pour des échanges d'expériences, qui cultivent des fermes de
dimensions variées et de production diverses

Participation active des adhérents et techniciens du Club NOURICIAGROSOL (Ex coopérative Nouricia) a la validation de
la solution Disques ouvreur + T inversé...

Conception faite apres plusieurs années d'expérimentation et aprés analyse des avantages et des limites des machines
existantes sur le marché

T inversé : Association de la qualité de travail de la dent (Placement idéal de la graine, élimination de la paille dans le sillon,
écartement des mottes et des pierres etc.) avec la possibilité de semer en direct et également dans les couverts végétaux
(Grace au disque ouvreur)

T inversé universellement reconnu comme le meilleur systéme de mise en terre (95% de réussite dans I'implantation des
cultures en Nouvelle Zélande malgré des sols trés hétérogenes et des conditions climatiques défavorables)

T inversé = Ailettes horizontales = Sillons en bandes étroites avec terre fine au contact de la graine, humidité lumiere et
chaleur cohabitent pour booster la germination (Effet mini Striptill)

Avantage par rapport aux disques : On évite la saignée trop étroite qui s’ouvre en période séche a la suite d’'un semis
dans un sol humide et compact.

On évite les parois du sillon qui sont lissées, compactées et trop hermétiques au développement racinaire.

Avec les disques le sillon est encombré de résidus végétaux dont la décomposition empoisonne la germination.

Le passage est facilité en conditions humides.

Réglage rapide, simple et précis de la profondeur de semis et suivit permanent du terrain grace au contréle par bras
indépendant (Systéeme Contour)

Pression réglable et constante égalisée sur toute la course des bras (Systéme Contour)

Disque ouvreur a bras indépendant et secteur cranté (profondeur et pression réglable) avec possibilité de position
escamotable (Systéme contour)

Les disques : 3 Disques ouvreurs differents :

- Crantés : disques particulierement adaptés sur les semis sur pailles ou sur résidus sec, également conseillé sur sol
caillouteux.

- Crénelés : disques polyvalents permettant de combiner les effets du lisse et du cranté.

- Lisses : effets de découpage linéaire, idéal pour semis sur couverts frais en place.

Avantage du disque ouvreur : ouverture du sillon pour favoriser I'enracinement (pivot du Colza) et éviter de perturber la
structure du sol (Indispensable pour semer dans les couverts)

Possibilité de semer dans les chaumes restés debout, de semer dans des parcelles aprés des apports de fumier etc.

Double trémie (ou 3 ou 4) pour décupler les possibilités du T. Sem
Puissance modeste (100cv / 3M) (160cv / 6M) en terrain moyennement accidenté.

RESUME - Disque ouvreur + T inversé

= Aborder sereinement ’avenir, enrichir naturellement les sols, produire en quantité une
nourriture saine, permettre a ’EUROPE de rester leader malgré la concurrence mondiale
qui apparait souvent hostile

T-SEM CONTOUR®

Les Avantages du T. Sem Contour

En comparaison du Travail du Sol ou du Semis Simplifié

Pas de perte de rendement constatée (Méme la premiére année)
Augmentation des rendements trés fréquente (I'agriculteur motivé développe de nouvelles compétences et la
structure des sols s'ameliore).

Reéduction trés importante de la consommation de carburant (de 40 a 70% par rapport & du travail intensif et de
20 4 40% par rapport au TCS).

Réduction des colts de traction, investissements et réparation tracteurs, charges en main d'ceuvre chauffeurs
Plus de surface cultivée avec les mémes ressources (MO et Matériel) = Plus de marge

Plus de temps pour se consacrer a la GESTION, la FORMATION, les échanges concernant 'TAGRICULTURE de
CONSERVATION et plus de temps pour les LOISIRS ...

Nombre de machines et colit d'investissements fortement réduits

Diminution de la maintenance et des fréquences de remplacement des matériels

Réduction de la casse et de I'usure dans les sols trop difficile (Pierres, Silex, Argiles etc.).

Réduction de I'érosion (vent — eau de ruissellement)

Moins de remontée de pierres en surface (Moins de broyage et de ramassage)

Preservation de 'humidité du sol pendant les longues périodes seches, absorption facilitée des exces de pluie et
restitution par capillarité.

Espacement des fréquences d'irrigation (Enracinement amélioré)

Reconstitution favorable de la matiére organique qui est la base de la fertilité naturelle des sols (le travail intensif
détruit la matiére organique)

Réduction de la compaction des sols (Développement et épanouissement racinaire)

Réduction des émissions de CO2 (Stopper les clichés Agriculteur / Pollueur).

RESUME - Baisse des colits + Augmentation de la fertilité du sol

= PLUS DE MARGE D’EXPLOITATION

L'outils indispensable en semis direct : la herse a paille CULTIMULCH® (faux semis,
déchaumage, répartition des résidus, désherbage mécanique, etc.)



STRANEGIE

Simplifier Porganisation
pour gagner du temps

Jean-Marc Gasc a allégé ses itinéraires de préparation des sols.

nstallé & Fanjeaux, dans I'Aude,
Jean-Marc Gasc a arrété de
labourer ses 260 ha d’argilo-
calcairesil y a douze ans. « Cela
prenait un mois et demi a I'au-
tomne », se souvient l'agriculteur.

Temps de Destruction des cann|

-SEM CONTOUR®
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STRATEGIE

1l a allongé sa rotation par étapes, travaux pour Engrais de fond 5min/ha = Déchaumage, faux semis 6 min/ha

et introduit du blé tendre, de Forge, ' Désherbage Smin/ha = Décompactage 20min/ha
: LRrelantation By 15min/ha  Semis 15min/ha

du pois chiche et du sorgho, en com-
plément du blé dur et du tournesol.

]

Dans le méme temps, il a simpli- Totalimplantation ) 3Imin/ha ; 47 min/ha P & "i My TR

fié les préparations de sol avec un w " . foe .

objectif, reduire les temps de travaux. | Total de récolte arécolte 1h40 ) 1h20 o (( MES dEUX OlltﬂS de base
« Aujourd’hui, je réalise la plupart des couvert inclus .« fl» f

chantiers seuls. Ma femme me donne N ‘ sont une herse Magllum et
juste un coup de main au moment | consommation de fuel ) | 47U/ha)| | M-

des semis d’automne et de la mois- g

son, alors qu'avant il y avait du travail
pour deux toute I'année. »

Il a calé peu a peu ses itinéraires, en
diminuant la profondeur de travail.
« Derriére une paille, je réalise seule-
ment deux ou trois faux semis pour
réduire le stock d'adventices et pré-
parer le lit de semences », précise-til.
Aprés avoir utilisé un déchaumeur
Carrier, qui avait tendance a lisser le
sol, il s’est équipé d'une herse Mag-
num. « Elle ne griffe le sol que sur 2
a3 cm et répartit bien les pailles, qui
se décomposent mieux. En roulant
a 15 km/h, un passage prend seule-
ment 6 min/ha », détaille-t-il.
Avant d’'implanter le tournesol,
il continue a décompacter. Pour

ameublir le sol, il utilise un outil a
dents Michel qui travaille 4 15 cm de
profondeur. « Cette année, le sol était
trop humide & I'automne, j'ai passé
un vibroculteur a seulement 10 cm
de profondeur. Le sol est plus tassé.
Je vais voir le résultat. »

SEMOIR DAVANTAGE POLYVALENT

Toutes les cultures sont implantées
avec un semoir direct. « Aprés avoir
utilisé un SD 4000, je me suis équipé
d’un Victor Juri qui refermait mieux
les lignes de semis », précise-t-il. Mais
celui-ci nécessitait beaucoup d’entre-

SIX BLOCS DE 40 HA D’'UNE MEME CULTURE

en une matinée, sans revenir

Les 260 ha sont répartis sur
deux sites distants de 3 km.
Pour réduire les déplacements,
Jean-Marc Gasc a groupé ses

remplir la cuve. Avec cette
conduite par bloc, 'adaptation
entre la culture et la parcelle

tien, et ne passait pas toujours bien
dans les sols travaillés superficiel-
lement dés qu’ils étaient humides.
En début d’année, Jean-Marc I'a
remplacé par un semoir Techmagri
qui s'adapte a des conditions d'uti-
lisation plus larges. En 6 m, cet outil
lui a coiité 60 000 €. Il I'a utilisé ce
printemps pour le tournesol, le pois
chiche, l'orge et le sorgho. « La vibra-
tion des dents semeuses en forme
de T inversé engendre de la terre
fine qui recouvre bien les graines.
Mais il ne faut pas rouler a plus de
10 ki/h », constate-t-il.

Afin d'éviter le salissement des par-
celles, Jean-Marc compléte les faux
semis par une application de gly-
phosate. Cela ne suffit pas toujours
a maitriser le ray-grass. Pour casser
son cycle, il a décidé d’enchainer
deux cultures d’été. « Sur deux ans,

profondeurs différentes et travaillent
bien le sol », souligne-t-il Leur diver-
sité optimise les chances de levée.
«J'épands les graines en plein été
avant le dernier faux semis, 4 une
période on les pluies sont rares. »
Les couverts sont ensuite détruits
par un passage de vibroflex lorsque

*

S

&

terre fine qui les recouvre.

¥
-
4

protéines s’est amélioré en
blé dur. « Je n'ai pas changé
mes apports d’engrais. Les sols
doivent étre mieux pourvus en
matiére organique, et avec la miné-
ralisation les plantes trouvent plus
régulierement de l'azote disponible »,
analyse-t-il.
Afin de réduire les temps de travaux,
Jean-Marc a opté pour les grandes
largeurs. Le décompacteur est en
4 m, le semoir en 6 m, la herse en
12 m, le pulvérisateur automoteur
en 30 m. « Les interventions, plus
rapides, sont plus faciles a caler en

< SEMIS. Le disque & l'avant
ouvre le sillon. La dent en forme
de T inversé positionne les graines,
et libére avec ses vibrations de la

; . !

& & un semoir direct:Techma

A POLYVALENT. Jean-Marc Gasc implante
toutes ses cultures avec ce T-Sem Contour

en 6 m de large. La trémie contient 4 big-bags,
ce qui permet de travailler une demi-journée
compléte avant de la remplir @ nouveau.

50 I/ha et les charges de mécanisation
se situent entre 250 et 280 €/ha.
Pour simplifier encore plus, Jean-
Marc envisage de remplacer le tour-
nesol par le pois. Cela lui éviterait
d’avoir 4 décompacter, ou encore a
ressemer lorsque les limaces ont fait
trop de dégéts. « Elles aiment spécia-
lement le tournesol ! », constate-t-il.
Avec six cultures en rotation et un
tiers de protéagineux, il serait dans
les clous pour le verdissement de la
PAC. « Et pour optimiser encore mes
charges, je réfléchis aux possibilités
d’assolement en commun. »

gri))

e

= p : : je devrais arriver & mieux maitriser le sol n’est pas trop humide ou sinon fonction de la mf:téo. » Frédérique Ehrhard
2"32";9{5{ 'j; ?ig::t:g;iﬁegar_ :A':; {;;: sr;ﬁ(ljl:rl:rr:n?cstrlnrzzfr;s les graminées. » Il va fain? de méme par une application de glyphosate. ~ Son tracteur_de tete fa_lt 300 c_h. «Un
dant la moyenne sur plusieurs  restent corrects pour la région. avec deux cultures d’hiver, pour P 200 ch A alkpu suffire. Mais dans ., INTS EORTS [ERE POINTS FAIRLES [BHE
années que les marges étaient  En blé dur, ils se situent entre réduire les dicotylédones durant ANELIORRTIORIDG S . EadaE lapvicae ity ge e e ==
assez proches quelle que soit la 50 et 60 g/ha, en blé tendre et cette période. Au fil d?s. A Jean-Marc a noté PUBS: Etlorsque je n'en apas &> Temps de travaux ) Parfois des dégat

P i 1l installe un couvert dans les inter- une amélioration de la structure des  besoin, j'enclenche la touche éco. » | = it W Farr gats
culture. Du coup, j'ai attribuéla  en orge entre 70 et 80 g/ha, en : réduits. de limaces.
méme surface & chacune,pour  tournesol entre 20 et 25 a/ha. cultures longues, entre l'orge et le sols. « {ls a}asorbent plus fac1}ement Ce trac’Eel_lr ne tourne que 360 h/an, ¢ p—— )
partager les risques et rationali-  « Les variations sont davan- tournesol, et entre le blé tendre et le Ie; excés d'eau. Le§ plantes‘resmtent le pulvérisateur automoteur 150 h/ d%?:gé“p’;‘?dgﬂx e fuel ) iLner;erl'E ;g: couverts
serenméme temps le travail. »  tage dues au climat de l'année sorgho. Alpres avpir testé diffé‘r;-’:ntes Flmt’:ux dal’:? les pé rl?dfs Sgﬁhes: ik o etl!t?s de(lixx tra(licteurs de_ 10? lc h W ctructure du's ol' ’

e 1 : espéces, il a opté pour un mélange 1 ny apratiquement plus d'€rosion  pour 'epandage des engrais €t les » 3 y - N

EA:E;S;;;_ ﬁﬁgﬂ:?&gfﬁpﬁgc E:;:il;_ﬁ:f“e HEEHe de moutarde, de tournesol et de légu- dans les pentes. » Les rendements  transports 100 h/an. A I'arrivée, la g[‘lé'lfcl,lsf;lf:, moins (conditions climatiques)
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mineuses. « Elles s'enracinent a des

restent équivalents, mais le taux de

consommation de fuel ne dépasse pas
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DESIEN AND QUALITY MADE AT EE HILL:L

Moniteur SemControl

Moniteur SemTronic II

Kit ISOBUS (pour utilisation sur terminal ISOBUS) a la place de la console
Contréle de bouchage de rangs sur boitier SemTronic II

Roues de 400/60x15.5 a la place des 11.5/80x15.3 (sur 5,60 et 6,00m)
Trémie supplémentaire 100L DPAE (0 a 10 kg/ha environ) (sur 3,00 et 3,50m)
Trémie supplémentaire 200L DPAE (0 a 8 kg/ha environ) (de 5,60 a 8,00m)
Trémie supplémentaire 200L DPAE (10 a 40 kg/ha environ) (de 5,60 a 8,00m)

Tube avant @170mm pour coucher la végétation (pour semis sous couvert trés dense)
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